Isoler ydervaggene
og undga traek og dyrt energispild

Arlige besparelser pé

op til 13 liter olie pr.
vadratmeter med blot

75 mm mineraluld pa

facaden

Isolering af husets ydermu-
re meaerkes med det samme
pé indeklimaet og ér en in-
vestering, der tjener sig selv
hjem igen pa meget fi ar.

Det er ngdvendigt for
husejeren at vide, om huset
har hulmur eller ej.

Hvis huset er bygget
med hulmur, er den arlige
energibesparelse omkring
10 liter olie pr. kvadratme-
ter ydermur.

Hvis facaden er massiv
og bygget af mursten, kan
der spares 8-11 liter olie pr.
kvadratmeter ved en udven-
dig isolering af murvarket.
For at leve op til dagens
krav skal isoleringstykkel-
sen svare til 75-100 mm
mineraluld.

HULMURSISOLERING

Som en tommelfingerregel
kan man ga ud fra, at der er
hulmur i huse, som er op-

fort efter ar 1900 og som
har en murtykkelse pd mere
end 24 centimeter. Hulmu-
ren kan vaere bygget med
faste bindere, altsa teglsten
til at forbinde de to lag
murvark, siledes at dele af
ydervaggen er massiv.

Fgr man gér i gang med
en isolering, bgr man have
handverkere til at under-
sgge omfanget af de uisole-
rede hulrum og faste binde-
re. Undersggelsen er for-
holdsvis enkel at udfgre.
Normalt bores der sma hul-
ler, og med et s®rligt instru-
ment kan man se ind i hul-
rummet.

Murens tilstand hvad
angar fugt bgr ogsd vurde-
res, ligesom huller, fugt- og
frostskader myv. udbedres,
for arbejdet gir i gang. Sel-
ve det isolerende materiale
bleses ind i hulmuren med
specialudstyr, og arbejdet
bgr udfgres af hindvaer-
kere, tilsluttet Dansk
Isolerings Kontrol.

MASSIVE VAGGE -
Siafremt et hus ikke er for-

synet med hulmur, kan iso-
leringsmaterialet placeres
enten indvendig eller uden
pa ydermuren.
- Den udvendige isolering
er dyrere end den indvendi-
ge, men mere fordelagtig pa
en reekke omrader, Med
den udvendige isolering
undgar man at tage noget af
det indvendige areal af hu-
set. Man undgar desuden
kuldebroer og fir samtidig
beskyttet den gamle yder-
vaeg.

Den udvendige isolering

-findes bdde som en ventile-

ret og en uventileret kon-
struktion. Ved den ventile-
rede konstruktion bliver
isoleringen placeret mellem
legter pa vaeggens yderside
og bekledt med en plade.
Ved den uventilerede kon-
struktion monteres isole-
ringspladerne direkte pa
facaden, og beklzdes med
puds, murstensskaller eller
andre materialer.

~ Ved en indvendig isole-
ring placeres det isolerende
materiale mellem legter pi
veggens inderside, og kon-

struktionen afsluttes med
en dampsparre og beklad-
ning.

Det kan ogsa lade sig
gare at isolere vaggen ind-
vendig ved at bruge ele-
menter af gipsplader, som
er pasat isolering,

Den udvendige isolering
vil uundgéeligt @ndre faca-
dens udseende og ggre
ydervaggene tykkere. Der
findes en reekke faerdige
Igsninger til for eksempel
udhznget under taget og i
forbindelse med nedlgbsrgr
og vinduer.

Var opmaerksom pa, at
savel udvendig som indven-
dig isolering kraver f.eks.
bredere vindueskarme

Desuden skal man forhgre

sig hos kommunen, om der
skal indhentes byggetilla-
delse, fgr man gir i gang.
Og det vil i alle tilfzlde
vare en god idé at ridfgre
sig med en arkitekt.

ls 1 9 af Ariige besparelser pr. m’ isoleret areal A'rlig besparelse
0 el'lﬂg for 120 m’ bolig
ydervmg Olie | Naturgas| Fjernvarme

liter m’ Gcal m’ MWH liter olie
Hulmur: fra 0 til 75 mm 10 9,0 0,060 1,5 | 0,070 900-1000 |
Massiv mur fra 0 til 50 mm 8 1,2 0,048 1,2 0,056 700-800
fra 50 til 150 mm 3 2,7 0,018 0,5 0,021 300-400
Gasbetonmur: fra 0 til 75 mm 5 4,5 0,030 0,8 0,035 400-500
fra 75 til 150 mm 2 1,8 0,012 0,4 0,014 150-200
Let ydervaeg: fra 0 til 75 mm 13 11,7 0,078 2,0 0,091 1100-1200
fra 75 til 150 mm 2 1,8 0,012 0,3 0,014 150-200

—

Fjernvarme afregnet efter m* (vand) kan varieve meget efter de stedlige forbold, Veerdien i skemaet er et gennemsnitstal for bele landet



