[soler loftet

- 0¢ hold pa varmen

250 mm mineraluld pa
loftet kan spare buseje-
rven for henved 18 liter
olie pr. kvadratmeter
o aret

Isolering af loftet ér en ind-
sats, der umiddelbart kan
merkes i huset og ses pé
energiregningen. Malinger
har vist, at loftet stjeler
henved dobbelt sa meget
varme som gulvet 1 et uiso-
leret hus. Hvis isoleringen
af loft, tag eller skunk skal
leve op til dagens niveau,
skal isoleringstykkelsen
svare til 250 mm mineral-
uld. Malt i forhold til det
uisolerede hus vil en sddan

Normalt regner man med,
at efterisoleringen kan
betale sig, nir den eksiste-
rende isoleringstykkelse er
op til 100 mm.

Hvis den eksisterende
isoleringstykkelse er over
100 mm, kan det stadigvaek
betale sig at efterisolere i de
tilfelde, hvor man alligevel
skal i gang med at forbedre
taget, f.eks. hvis taget skal
legges om eller hvis man er
i gang med en stgrre renove-
ring af tagkonstruktionen,

PAS PA FUGT I ISOLERINGEN
Det er meget vigtigt, at et
hus stadigvek kan dnde, ef-
ter at der er blevet isoleret.

vendige overfladebekled-
ning er tet. I nogle tilfzlde
skal der opszttes en damp-
sparre inderst. Den kan
f.eks. vaere af kraftig plastfo-
lie, der ogsa skal slutte tzt
omkring eventuelle installa-
tioner. Det isolerende mate-

- riale, der for det meste er

mineraluld, skal tilpasses, sa
pladerne sp@nder mod
bjelker og sper. Mineral-
ulden overdakkes normalt
ikke, da den skal kunne af-
give eventuel fugt til luften
udenfor.

I de tilfelde, hvor mineral-
uld lzgges direkte pa loftet,
skal kanterne langs husets
ydervagge dog afskarmes

p4, at en isolering af loftet
senker temperaturerne
under taget og at eventuelle
rgr derfor skal sikres mod
frost.

OPLAGIE FORDELE
Nar fgrst loftet er isoleret,
er fordelene ikke til at tage
fejl af. Ud over lavere var-
meudgifter sikrer isolerin-
gen desuden et bedre inde-
klima og mindre vedlige-
holdelse. Generende trak i
huset forsvinder efter isole-
ringens udfgrelse, og rum-
temperaturen kan derfor
s@nkes. -

De hvidtede stuelofter i
et hus, der ikke har loft-

isolering give en drlig be-  Nir der for eksempel l&g-  mod vinden. " eller tagisolering, vil ofte
sparelse pa 17-18 liter olie pr. ges mineraluld pa loftet el- I de tilfelde, hvor skrd-  blive market af mgrke
kvadratmeter loft. ler mellem bjelkerne, der  vaggene under taget isole-  aftegninger. De mgrke stri-
I huse, hvor loft, tag og  bzrer taget, skal konstruk- res med mineraluldsmédtter, ber, som skyldes fugt og
skrivaegge allerede er isole- tionen vaere udformetsale-  skal man sikre sig, at der er kulde, kommer ikke igen
ret, kan det i mange tilfzl- des, at den varme indeluft  tilstrakkelig plads til venti- efter en rigtigt udfgrt
de ogsi betale sig at efter-  ikke kan transportere fugt  lation mellem isolering og  varmeisolering.
isolere og altsd forgge tyk-  ud i konstruktionen, Det er taglegter.
kelsen af det isolerende lag. derfor vigtigt, at den ind- Ver 1 gvrigt opmaerksom
Avrlige besparelser pr. m’ isoleret areal Arlig besparelse
| oftsisoler]ng for 120 m’ bolig
Olie Naturgas | Fjernvarme
liter | m’ Gcal m’ MWH liter olie
Loft: fra 0 til 50 mm 12 10,8 0,072 1,8 0,084 1400-1500
fra 50 mm til 100 mm 3 2,7 0,018 0,5 0,021 300-400
fra 100 mm til 200 mm 2 1,8 0,012 0,3 0,014 200-250
fra 200 mm til 300 mm I 0,9 0,006 0, 0,007 100-150

Fjernvarme afregnet efter m’ (vand) kan variere meget efter de stedlige forbold. Veerdien i skemaet er et gennemsnitstal for bele landet.




